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stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa pomocnicza grubosci 12cm z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

Stabilizacja cementem na gteboko$¢ 15cm Rm 2,5MPa

Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
Istniejgca nawierzchnia z brukowca

Kraweznik betonowy najazdowy 15x20cm

Kostka betonowa 8x20cm

Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie
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LEGENDA
1. Warstwa ziemi roslinnej grubosci 15cm obsiana trawa
2. Opornik betonowy 12x25cm
3. Podsypka grubosci 5cm cementowo-piaskowa 1:4
4. tawa kraweznikowa z oporem z betonu C 12/15
5. Stabilizacja cementem na gteboko$¢ 10cm Rm 2,5MPa
6. Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1 - KR2
7. Warstwa wigzgca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1 - KR2
8. Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa famanego 0/31,5mm

Przekrdj  konstrukcyjny

Tytul: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Duniewo

Lokalizacja: droga gminna

Inwestor: Gmina Swierzno, Swierzno 13, 72-405 Swierzno

projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76 |Skala 1:20 | ark.2/2

nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01
sierpien 2019r.




