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Nr

Podstawa

Opis rob6t

Jm

Tlos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR
2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

km

0,2

KNR
2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej

m2

1.086,83

KNR
2-31
0114/07

Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 5 cm - na odcinkach koniecznych
R=0.65 M=0.65 S=0.65

m2

1.086,83

NAWIERZCHNIA JEZDNI

KNR
2-31
1002/02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 15kg/m2 o frakcji 5-8 -
WARSTWA 1

m2

1.086,83

KNR
2-31
1002/01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10kg/m2 o frakcji 2-5 -
WARSTWA 2

m2

1.086,83

POBOCZA

KNR
2-31
1402/03

Naprawy poboczy wykonywane r¢cznie - §cinanie o gruboscei 10cm , szer. pobocza 0,5m

m2

200

KNNR 6
0204/04

Utwardzone pobocze z thucznia kamiennego, , grubo$¢ warstwy po uwatowaniu Scm - wykonanie poboczy do wysokosci
niwelety powierzchniowego utrwalenia - szeroko$¢ pobocza 0,5m

R=0.7 M=0.7 S=0.7

200%0,5%2

razem

m2

200

m2

200
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Charakterystyka obiektu
‘Wykonanie powierzchiowego utrwalenia nawierzchni drogi gminnej w m. Krzepocin , gm. Swierzno

Projekt Wykonawczy: Remont drogi gminnej w m. Krzepocin , gm. Swierzno poprzez wykonanie
podwaéjnego powierzchniowego utrwalenia. Opracowany przez: Firma Ustugowa BIELECKI
Marian Bielecki ,72-300 Gryfice ul. Mickiewicza 6

Przed przystgpieniem do robdt na warstwie $cieralnej , istniejagcg podbudowe nalezy oczyscic ,
uzupetni¢ ubytki kruszywem tamanym , na odcinkach szczeg6lnie zniszczonych nalezy wykonac
wyréwnanie istniejgcego podtoza na catej szerokosci nadajac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne utrzymujac w miare mozliwosci istniejace spadki podtuzne i poprzeczne. Srednia grubosé
warstwy wyrOwnania to 5 cm (KESM 0/31,5).

Przewidywany zakres robot

1.Wykonanie oczyszczenia istniejgcej nawierzchni

1086,83m?2

2. Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w istniejace;j
podbudowie od km 0,000 do km 0,200 (w miejscach koniecznych)

1086,83*0,05%2,45= 133t ton

3. Jezdnia — powierzchniowe utrwalenie

1086,83 m2




