PRZEKROJ NORMALNY - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
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. ° ' F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
L EG EN DA . ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
BIELECKI Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl
1 - Goma warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm - _ilos¢ 10 kg/m? FIRMA USEUGOWA NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231
2 - Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilosc 1,1 kg/m? Inwestor Grmina Swierzno, 72-405 Swierzno 13
3 - Dolna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm - _ilos¢ 15 kg/m? Adres budowy | _ Defalka numer 47 ob. Krzepocin __ _ .
4 - Warstwa lepiszcza (Emu/s 9 AsfElotwa ) - oS L5 ke / m? Nazwa Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie powierzchniowego utrwalenia
5 - Istnjeiace /; dhoze 2 fose 1,0 Kgy - Inwestygji drogi gminnej w miejscowosci Krzepocin
6 - Utlzva/j'jzanpe obocze z KESM /31, 5mm - 5cm Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data: .
7 -G i P ’ - Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Grudzien 2020 r.
- Grunt ro 2imy Skala rysunku:
Opracowat Tomasz Bielecki Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez 3
zgody Firmy ustugowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE
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